ick - Flair Windlasses

QUICK SERIE FLAIR: salpa ancora verticali.
Base in alluminio ricoperta in fibra plastica. Cima
e catena su un unico barbotin.

La fibra li rende veramente esclusivi ed eleganti
mantenendo le caratteristiche di elevata qualita.
Piu leggeri, ma ugualmente robusti ed
inattaccabili, resistono alla corrosione salina,
agli idrocarburi e all'esposizione solare essendo
trattati ai raggi UVA. Inoltre sono dotati di
dispositivo tendicima.

Il modello 1400Watt e i modelli a 24 Volt sono
disponibili su richiesta.

Salpa Ancora Quick - Flair

QUICK FLAIR: Vertical windlasses, oval base in
fibre. Rope and chain on a single gypsy.

The fibre make them innovative and attractive
while guaranteeing the high quality and
reliability. They are lightweight, sturdy and resist
corrosion provoked by salt, hydrocarbon and
sunlight as they are UV treated.

IIn addition, they are provided with a pressure
ever.

1400Watt model and 24 Volt series are available
on request.

Flair 300 / 500

Flair 300 D / 500 D

Modello / Model Flair 300 - 300D 12V Flair 500-500D 12V
Potenza motore / Motor power 300 Watt 500 Watt
Tensione motore / Motor supply voltage 12 Volt 12 Volt

Tiro istantaneo massimo / Maximum pull 350 Kg 660 Kg
Carico di lavoro massimo / Maximum working load 100 Kg 200 Kg
Carico di lavoro / Working load 30 Kg 65 Kg
Assorbimento corrente al carico di lavoro / Current absorbition at working load 45 A 80 A
Velocita massima di recupero / Maximum chain speed 14,7 m/min 25,2 m/min
Velocita di recupero al carico di lavoro / Maximum chain speed at working load 11,9 m/min 18,2 m/min
Catena supportata / Chain size 6 mm DIN766 - 1/4" DIN766 | 6 mm DIN766 - 1/4" DIN766
Cima supportata / Rope size 12-14-16 mm 12-14-16 mm
Spessore coperta / Deck thickness 20-30 mm 20-30 mm
Peso - senza e con campana / Weight without and with drum 7,3-8,4Kg 7,3-8,4Kg
Codice articolo senza campana/ Order code without drum # 10179 (F312) 10171 (F512)
Codice articolo con campana / Order code with drum # 10180 (F312D) 10172 (F512D)

Flair 700 / 700 D

Flair 1000 / 1000 D

Flair 1400 / 1400 D

Modello / Model Flair 700 - 700D 12V Flair 1000 - 1000D 12V
Potenza motore / Motor power 700 Watt 1.000 Watt
Tensione motore / Motor supply voltage 12 Volt 12 Volt

Tiro istantaneo massimo / Maximum pull 850 Kg 1.000 Kg
Carico di lavoro massimo / Maximum working load 250 Kg 370 Kg

Carico di lavoro / Working load 80 Kg 120 Kg
Assorbimento corrente al carico di lavoro / Current absorbition at working load 90 A 140 A
Velocita massima di recupero / Maximum chain speed 27,4 m/min 39,6 m/min
Velocita di recupero al carico di lavoro / Maximum chain speed at working load 14,4 m/min 20,4 m/min
Catena supportata / Chain size 8 mm DIN766 (10 opt.) 8 mm DIN766 (10 opt.)
Cima supportata / Rope size 12-14-16 mm 12-14-16 mm
Spessore coperta / Deck thickness 25-50 mm 25-50 mm

Peso - senza e con campana / Weight without and with drum 16,5 - 18,4 Kg 17,6 - 19,5 Kg
Codice articolo senza campana / Order code without drum # 10173 (F712) 10175 (F1012)
Codice articolo con campana / Order code with drum # 10174 (F712D) 10176 (F1012D)
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