
Candele, Marmitte e Boccole / Sparkplugs, Muffer and Spring Bearing

NAUTIMARKET - 201

Candele / Sparkplugs

Chiave candela snodata.
Sparkplugs wrench.
Code # 23362

Pipetta per cavo candela.
Spark plug cover,for all engines.
Code # 23360

Code # NGK

23700 B7HS

23701 B7HS - 10

23702 BUHW

23703 BR6HS

23704 BR6FS

23705 B8HS

23706 BR9HS10

23708 B6HS

23709 B9HS - 10

23710 BP6HS

23711 BUZHW

23712 DR7EA

23713 BKR6E

23715 BP7HS

23720 BR7HS - 10

23725 BR8HS - 10

23730 BUHW-2

23735 DPR6EA9

Code # CHAMPION

23750 J6C

23751 L76V

23752 L77JC4

23753 L78C

23754 L78V

23755 L82C

23756 L82YC

23757 L86C OE037

23758 L87YC

23760 P10Y

23761 QL16V

Code # CHAMPION

23766 QL78C

23767 QL78V

23768 QL78YC

23769 QL86C

23770 QL87YC

23775 RA8HC

23776 RL82C

23777 RL87YC

23778 RS12YC

23780 RV12YC

23781 RV15YC4

23782 RV8C

Accessori Candela / Sparkplugs Accessories Marmitte e Scappamenti / Muffler and Exhaust flanges

Boccole e Baderne / Spring Bearing and Stuffing Material

Code #
Ottone/Gomma

Code #
Resina/Gomma

Int.mm Est.mm Lung.mm

23602 23580 25 38,1 101,6

23603 23581 30 44,4 127,0

23604 23582 35 47,6 139,7

23605 23583 40 53,9 165,1

23606 23584 45 60,3 177,8

23607 23585 50 66,6 203,2

23608 23586 60 82,5 241,3

Baderna premistoppa a sezione quadrata a tenuta
stagna per astucci assi elica. Venduta in
confezione da 2 metri.
Stuffing material made of long fibers cotton, hemp
and teflon, square cross section for propeller
bearings. Sold in 2 mt packages. 
Code # 23300 - ∅ 6 mm
Code # 23301 - ∅ 8 mm 
Code # 23302 - ∅ 10 mm 

Marmitte in neoprene
per scappamenti
motore.
Neoprene muffler for
engine exhaust
systems.

Code #

Hp

benzina

Fuel

Hp diesel

Bocca /

mouth 

mm

Lungh.

mm

23410 40 20 42/48 215

23411 120 50 48/60 330

Scappamenti in neoprene e acciaio inox.
Universali, antivibranti e inossidabili:
Exhaust flanges made of neoprene and
stainless steel, universal, anti-vibration and
stainless.
Code # 23420 - ∅ 40 mm       
Code # 23421 - ∅ 50/60 mm  
Code # 23422 - ∅ 75/90 mm 

Coppia patelette in gomma, con fascette in
acciaio inox, da montare nei terminali di
scappamento onde evitare il ritorno dell’acqua
in caso di arresto rapido dell’imbarcazione.
(vendute in coppia).
Exhaust protector valves, made of rubber with
stainless steel clamp; to be mounted on
exhaust flanges. Sold in pairs.

Code # Tipo
Adattabile 

da/from mm
A/to  mm

23450 3” 62 75

23451 4” 85 100

23452 6” 125 150

Boccole per linee d'asse idrolubrificate, in gomma
con armatura esterna, in ottone o in resina.
Spring bearing made in self lubricating rubber,
with outside brass or fiberglass reinforcement.

Marmitta di scarico per motori raffreddati ad acqua. Adatte per tubi scarico con
diametro 40/45/50 mm, capacità 6 Lt. Pressione di esercizio massima 0,3 Bar.
Fabbricata in polietilene ad alta densità. Ingombri: lunghezza 370 mm(+bocchettoni
440 mm totale), larghezza 150 mm, altezza 190 mm (+bocchettoni 230 mm totale).
Waterlock for water cooled engines. Suitable for exhaust hoses Ø 40/45/50 mm,
capacity 6 litres, maximum working pressure 0.3 bar. Made of high resistance
polyethylene. Size: length 370 mm(+joints total length 440)width 150, height 190
(+joints total 230).
Code # 23423

Nautimarket s.r.l. - Via San Giorgio snc - 33050 Carlino (UD) - Italy - Tel. +39 0431687182/83 - Fax +39 0431687013 - www.nautimarket.com - e-mail: vendite@nautimarket.com


